
Produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Kvarntransportör TK-900 används till stationära 
återvinningskvarnar och anpassas för vilken typ av 
material som skall bearbetas.

Transportören är konstruerad så att man enkelt kan 
montera en överbandsmagnet ovanför drivrullen.

Den tillverkas med plan botten med tätning mot 
sidorna. Plåttäckningen är i sektioner med handtag 
för enkel avtäckning.

OPTIONER
•	 Driv- och vändrulle i icke magnetiskt material.

•	 Täckning av stigardelen.

•	 Frekvensstyrning.

•	 Säkerhetssystem.

Kvarntransportör TK-900

TRANSPORTÖRER BORINS

TEKNIK
•	 Bredd från 400 till 1000 mm.

•	 Längd efter kundens önskemål.

•	 Drivmotorn kommer från kända 
motorleverantörer.

•	 Traktormönstrad matta.

•	 Tillverkas i 40 x 40 mm profiler och 3 mm plåt.

•	 Stigarbandet tillverkas med 30 vinklade rullställ.

•	 Nödstopp.

Maskin - Teknik - Service
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Teknisk specifikation

PROD2 TK-900 2016-01

Totalvikt 2204 kg

Mått

- längd 12160 mm

- bredd 1280 mm

- totalbredd 1650 (inkl. motor)

- höjd 4610 mm

Lutning 30 °

Matta

- typ Gummi EP 400

- längd ca 27000 mm

- bredd 885 mm

Antal rullställ 6 st

Drivrulle 330 mm

Vändrulle 320 mm

Bandhastighet 0,36 m/s

Kvarntransportör TP-K (exempel)

Drift

- växelmotor SK5282AG NORD

- ingående varvtal 1460 r/min

- utgående varvtal 21 r/min

- effekt 4,0 kW

- moment 1819 Nm

- spänning 400 / 690 V (50 Hz)

- märkström 6,1 A

- kapsling IP55

- vikt 159 kg

Optioner

- avskrapare Ja

- linnödstopp Ja

Kvarntransportör TK-900


