
Produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Giljotin G3000 används för att klyva papper som 
är upprullat på rullar (bobiner) och på så sätt kunna 
separera papper och rulle. Pappersrullen matas 
fram av ett transportband till ett läge nedanför den 
klyvande metallkniven.

Kniven fälls ned hydrauliskt och klyver papperet ned 
till rätt nivå. Kniven går sedan upp till viloläget och 
pappersrullen matas sedan framåt med transport-
bandet.

De två hydraulcylindrarna som skickar kniven upp 
och ned samt hydraulmotorn som sköter trans-
portören drivs via ett hydraulsystem under maskinen. 
Hela maskinen manövreras via en manöverpanel 
som sitter på sidan.

Ett säkerhetssystem med skyddsgrindar gör att om 
någon öppnar en grind  strömmen bryts och maskin-
en stannar.

Själva giljotinen består av en knivhållare som 
glider upp och ned i en ram med hjälp av hydraul-
cylindrarna. I knivhållaren sitter ett knivstål monterat 
med sju stycken bultar. Stålet är 2100 mm långt och 
130 mm högt. När knivhållaren når upp i sitt översta 
läge fälls ett knivskydd automatiskt över knivbladet.

Transportbandet är integrerad i maskinens stativ 
och används för att förflytta rullar fram till ett läge 
under kniven samt för att sedan köra bort den klyvna 
rullen. Den består av ett gummimatta som drivs av 
en hydraulisk motor. Transportbandet regleras med 
knappar på manöverpanelen.

Som option finns ett arbetsbord som placeras vid 
inmatningen där pappersrullarna läggs upp.
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Teknisk specifikation

PROD2 G3000 2023-01

Totalvikt ca. 4500 kg

Mått

- längd 2100 mm

- bredd 3071 mm

- höjd 3104 mm

- knivlängd 2100 mm

Elmotor

- effekt 7,5 kW

- varvtal 1455 r/min

- spänning 400 V (50 Hz)

- ström 14,3 A

Hydraulpump

- volym 33 cc

- kapacitet 50 l/min

- systemtryck 200 bar

Oljetank

- oljevolym 150 liter

- hydraulolja Hydro H46

Hydraulcylindrar

- typ Hydraulcylinder 160

 -cyl./kolvstång 100/50 mm

- slaglängd 1250 mm

Uppläggningsbord

- bredd/längd 2500 mm / 2500 mm

- höjd 1090 mm

- totalhöjd 1210 mm

Transportör

- hydraulmotor MH 250

- bredd matta 1200 mm

- längd matta 5000 mm
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